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概要
湿潤条件下でのメチルアンモニウム鉛ヨウ化物 (MAPbI3) の化学的安定性は、ハロゲン化物ペロブスカイト太陽電池が直面する主要な課題である。私たちは、第一原理熱力学的枠組みの中で、水が挿入されたヨウ化物ペロブスカイト (MAPbI3 H2O) および単水和相 (MAPbI3·H2O) における欠陥プロセスを調査した。I が豊富な条件と不足した条件の下で、異なる電荷状態を持つ孤立した空孔欠陥と集合した空孔欠陥の形成エネルギーを考慮した。PbI2 (部分ショットキー)空孔複合体は容易に形成できることが分かり、対照的に MAI 空孔複合体は水和化合物中で形成が困難であることが示された。水和相の空孔は深い電荷遷移レベルを作り出し、湿気にさらされた際のハロゲン化物ペロブスカイトの劣化を示唆する。電子構造解析は、水媒介による空孔ペア形成の新しいメカニズムを支持している。

低コストのペロブスカイト太陽電池（PSC）は、メチルアンモニウムヨウ化鉛（CH3NH3PbI3 または 
MAPbI3）をベースに急速に進化しており、2009年の4％未満から近年は22％以上という記録的な光電変換効率（PCE）を達成しています[1][2]。しかし、PSC は外因的要因と内因的要因の両方による容易な劣化という重大な問題を抱えており、依然として屋外設置が阻まれています[3, 4, 5]。特に、湿度にさらされた際の MAPbI3の容易な分解が、PSC 劣化の主要な外因的要因であることが認識されています[6, 7, 8]。実際、MAPbI3太陽電池の PCE は、環境条件（T = 300�K、相対湿度（RH）= 30−50%）下で数日間で約90％低下します[9]。一方、MAPbI3は高湿度条件下で数時間以内に MAI、PbI2、HI へと分解されます[10]。
この現象の化学的説明として、まず MAPbI3 の加水分解が主要なメカニズムとして提案され、第一原理計算に基づき H2O による MA+ の脱プロトン化が加水分解の主な原因であるとされました [11, 12, 13]。しかしそのすぐ後、MAPbI3 が中程度の湿度（RH ≤ 60%）で単水和相 MAPbI3·H2O に、 高湿度（RH ≥ 80

%）で二水和相 (MA)4PbI6·2H2O に容易に変換することが示され、これは MAPbI3 の水媒介分解プロセスの初期段階であり、乾燥処理により逆転可能であることが報告されています [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]。これは、ペロブスカイト結晶中の鉛ヨウ化物骨格と有機 MA+ カチオン間の水素結合相互作用が水和に伴って弱まるためと説明できます [22, 23, 24]。MA+ は PbI6 八面体から容易に拡散・分離し、MAPbI3 の急速な分解を引き起こします。空孔媒介 MA+ 移動の活性化障壁は、MAPbI3 で 1.18 eV から水挿入相で 0.
38 eV、単水和相で 1.14 eV に低減することが確認されています [25, 26, 27, 28]。MAPbX3 (X = I、Br、Cl) における固有点欠陥に関する理論的研究は幾つか行われていますが [29, 30, 31, 32, 33]、水和相における研究は未だ探索されていません。
本稿では、以後 MAPbI3 H2O と呼称する水挿入型 MAPbI3 と単水和相 MAPbI3·H2O における点欠陥プロセスを通じたペロブスカイト分解の起源を調査する。水挿入型 MAPbI3 H2O は、ペロブスカイト表面への水挿入に対する比較的低い活性化エネルギー（0.27 eV [34] または 0.31 eV [35]）およびバルク結晶内部での水分子拡散に対する低い活性化エネルギー（0.28 eV [28]）のため、加水相への遷移過程における中間相として示唆されている。密度汎関数理論（DFT）アプローチ
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図1: 空孔点欠陥および対欠陥の形成エンタルピーをフェルミレベル（EF）の関数として、I 欠乏（Pb、MA リッチ）条件（左パネル）と I 過剰（Pb、MA 貧弱）条件（右パネル）下で示す。(a)/(b) 立方体 MAPbI3、(c)/(d) 水挿入相 MAPbI3 H2O、(e)/(f) 一水和相 M
APbI3·H2O において。EF はバンドギャップ（Eg）内で、価電子帯上限（VBM）を 0 eV に設定した位置から伝導帯下限（CBM）までの範囲です。

ab initio熱力学と組み合わせて、欠陥の形成と相互作用を記述するために利用される。水による静電的安定化が、欠陥クラスター形成に重要な役割を果たし、最終的に湿潤環境下でのペロブスカイトの安定性に寄与することがわかった。第一段階では、純粋な MAPbI3、水が挿入された MAPbI3 H2O、そして単水和 MAPbI3·H2O の構造最適化を行った。MAPbI3 の格子定数とバンドギャップはそれぞれ 6.33 Å と 1.53 eV と計算され、実験値である 6.32−6.33 Å [36, 37] と 1.50 eV
[38] とよく一致した。MAPbI3 H2O の場合、大きな PbI6 フレームワークが形成する広い間隙空間に水分子を含む単位胞は、最適化後に三斜晶系となった。単斜晶系の結晶格子と実験的に同定された原子位置
[39] を持つ MAPbI3·H2O の初期構造も最適化され、格子定数は a = 10.46 Å、b = 4.63 Å、c = 11.10 Å、
β = 101.50◦ となり、実験値と良好に一致した。バンドギャップは MAPbI3 H2O で 1.86 eV、MAPbI3·H2O で 2.47 eV と計算され、単水和相の以前の DFT 値 2.52 eV
[19] および実験値
[16] と比較可能であった。
第2段階では、最適化された単位セルを用いて、MAPbI3 ( の (3 × 3 × 3) 超格子を 324 原子)、MAPbI3 H

2O (405 原子) 用に構築し、さらに MAPbI3·H2O (360 原子) 用の (2 × 3 × 2) 超格子も構築した。空孔欠陥の有無にかかわらず、格子定数を固定したまま原子緩和を行った（図 S1‑S3 を参照）。孤立した空孔点 (VI, 
VMA, VPb) と対になった欠陥 (VMAI, VPbI2

) を作成した。各空孔欠陥について、熱力学的電荷遷移レベルを特定するためにさまざまな電荷状態を検討した。図 1 は、I が不足している（Pb が豊富で MA が豊富）条件と I が過剰な（Pb が不足で MA が不足）条件における欠陥形成エネルギー図を示す。これらの条件は、それぞれ正方晶系固体形態のヨウ素前駆体と面心立方格子固体形態の鉛前駆体に対応する。
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空孔点欠陥の中で、これら3つの化合物における電荷状態 −2 (V−2
Pb ) の鉛空孔、および水和化合物の場合には −1 電荷状態 (V−1

Pb ) と中性状態 (V0
Pb) が、I リッチ条件下でフェルミレベル全範囲 (EF) において最も低い形成エネルギーを示す。I が不足した成長条件では、一方で電荷状態 +1 (V+1

I
) のヨウ素空孔が EF の低い領域で最も低い形成エネルギーを持ち、V−2

Pb  は EF の高い範囲で同様である。MAPbI3 の場合、我々の結果は以前の DFT 結果[31, 32]と一致しており、本研究で分散補正を導入したことによるわずかな数値的差異があることに注意する。
I 欠乏条件下では、中性状態の MA 空孔（V0

MA）および電荷状態が−1（V−1
MA）のものは、MAPbI3や M

APbI3�H2O 中のVPbやVIよりも通常は形成エネルギーが高くなりますが、MAPbI3·H2O の場合は中間的な値が見られます。空孔対欠陥は、補償された部分ショットキー型集合体と見なすことができ、さまざまな電荷状態を考慮した。結合エネルギーは Eb = H f [A] + H f [B] − H f [AB]
[40] と定義されるものとして計算した。表1は V0

MAI および V0
PbI2

( の中性対の形成エネルギーと結合エネルギーを要約し、荷電対の Eb については表 S1) を参照してください。MAPbI3 の場合、V0
MAI の形成エネルギーは 0.23 eV であり、Kim ら

[30] が報告した 1.80 eV よりはるかに低い。彼らが行ったように MAI 固体の代わりに MAI 分子を使用すれば、1.98 eV となり、より良い一致を示す。V0
PbI2

 の形成エネルギーは −0.03 eV で、Kim ら
[30] が報告した 0.03 eV よりやや低い。これは結晶格子の違いによる可能性がある。一般に、これらの複合欠陥の水和化合物における形成エネルギーは、純粋な MAPbI3 におけるものよりも高い。すべての化合物における V0

PbI2
 の形成は、個々の空孔点欠陥 V+1

I
 および V−2

Pb  の形成よりも、正の結合エネルギー（表1）に起因してより有利である。したがって、V+1
I

 と V−2
Pb  が最初に形成される（それらは支配的な欠陥である）と予想され、その後の相互作用により、湿潤化合物であるかどうかに関係なく V0

PbI2
 が形成される。ペロブスカイト結晶への水分子の吸着は、空孔媒介による I – イオン移動の活性化エネルギー障壁を低減させ[28]、V0

PbI2
 の形成を促進する。図1に示すように、I が豊富な条件下での V+1

I (V−2
Pb ) の形成エネルギーは、I が不足している条件よりも高く（低く）なり（濃度は逆の傾向を示す）、したがって I が豊富な条件では V0

PbI2
 の形成速度が低くなる可能性がある（Pb+2  イオンの移動は非常に困難である）。実験的には、溶液中に I –3  を直接添加することで I が豊富な条件を実現できる[2]。間接的な方法として、他の多くの実験報告[41]と同様に MAI 濃度に対して PbI2 濃度を増加させることは、化学平衡の観点から MAPbI3 の分解による V0

PbI2
 の形成を効果的に抑制でき、さらに、受動的な MAPbI3/PbI2 界面の形成[42, 

43]は PbI2 の過剰環境を提供し、V0
PbI2

 の生成に向かう正反応を防止する。驚くべきことに、湿潤化合物中の V0
MAI の結合エネルギーは負であるが、純粋なペロブスカイトでは正である。これは、湿潤化合物では化学分解時に MAI ではなく HI、CH3NH2、I2 などの他の生成物が形成され得ることを示している。

次に、異なる電荷状態 q1 と q2 の欠陥間の熱力学的遷移レベル ε(q1/q2) を導出しました。図2は、MAP
bI3 H2O および MAPbI3·H2O の相対的バンド配列を MAPbI3 に対して示すとともに、可能な遷移レベルを示しています。フィルム表面から挿入された水分子が電子を奪い、価電子帯最大値 (VBM) が低い側へ、伝導帯最小値 (CBM) が高い側へシフトし、その結果、バンドギャップが純粋な状態から水挿入状態、さらに単水和相へと変化します。MAPbI3 の場合、すべての空孔欠陥が浅い遷移レベルを持つことが明らかであるのに対し、水和化合物の場合、空孔は深いトラップ特性を示し、電荷キャリアの再結合を促進して太陽電池性能の劣化をもたらします。具体的には、MAPbI3 の場合、VI と VMA はそれぞれ CBM 近傍の遷移レベル ε(1+/0) と VBM 近傍の遷移レベル ε(0/1-) により、浅いドナーおよびアクセプターとなります。水和化合物の場合、遷移レベルはバンドギャップ領域の深部に位置しますが、VMA 遷移レベルは...

表 1: MAPbI3、MAPbI3 H2O、MAPbI3·H2O におけるショットキー型空孔対欠陥の形成 (H f) および結合 (Eb) エネルギー（単位: eV/欠陥）。
MAPbI3 MAPbI3 H2O MAPbI3·H2O

H f Eb H f Eb H f Eb

V0
MAI 0.23 1.45 1.27 −0.25 1.23 −0.21

V0
PbI2

−0.03 0.94 0.64 0.16 1.29 0.28
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図2: MAPbI3、水挿入型 MAPbI3 H2O および単水和物 MAPbI3·H2O におけるバンド配列と熱力学的遷移レベル。深く位置する Pb 5d レベルを各相の価電子帯上限 (VBM) と伝導帯下限 (CBM) の基準として使用する。

価電子帯から遠くはない。特に、VPbは MAPbI3において遷移レベル（価電子帯内のε(0/2-)）を持たないが、加水分解化合物では二つの深い遷移レベルε(0/1-)およびε(1-/2-)が可能である。類似した特徴はVMAI (二つの遷移レベル)およびVPbI2
にも見られ、VPbI2

は純粋な MAPbI3では二つ、加水分解状態では四つの遷移レベルを有する。
純粋な構造と空孔を含む構造における電子状態密度（DOS）は、図3に示されています。中性状態のみを考慮しています。各種の役割を明確にするために、原子投影 DOS（PDOS）を図 S4～S6に示しています。すべての化合物において、下部の伝導帯は Pb 6p 由来であり、上部の価電子帯は主に I 5p 状態と、少量の Pb 6s から構成されています[44, 45, 46]。MAPbI3の場合、VIの形成は伝導帯近傍にドナー準位を生じさせ、正の電位は局所的な価電子帯の下方シフトをもたらします。一方、VPbおよびVMAはアクセプタ状態を形成し、負の電位により価電子帯が局所的に上方シフトします。VPbI2

およびVMAIの DOS 特性は、個々の点欠陥の効果を組み合わせて説明できます。水分を含む化合物でも同様の特徴が観察されます。一つの違いは、VIによって生成される n 型ドナー準位が、水分子の存在によりバンドギャップ内でより深くなることです。水分子の電子状態は、I 5p と約−2（−3）eV、MA 状態と約−4（−5）eV で重なり合います（MAPbI3 H2O（MAPbI3·H2O））。これは、水と PbI6の I 原子および MA 基との水素結合相互作用によるものです。空孔欠陥VIまたはVPbが形成されると、同様の相互作用が観察されます。
空孔欠陥の形成中の電荷移動を調べるために、図4に電子密度差 ∆ρ = ρVD − ρperf + ρD をプロットした。MAPbI3 の場合、V+

I
 欠陥の周囲で電荷が減少し、期待通り V−MA と V−2

Pb  の周囲で電荷が蓄積する。水相が形成されると、水分子が（正の点欠陥に対して）電子を供与したり（負の点欠陥に対して）受容したりできるため、電荷交換の程度が減少し、Schottky 型欠陥が水によって安定化されることを示す。水が存在しない場合、VI、VMA、VPb はそれぞれ電荷状態 +1、−1、−2 で、フェルミエネルギーの広い範囲で最も安定である。水和化合物の場合、これらの欠陥は水による静電的安定化と電荷交換し、代替の電荷状態が開かれ、深い準位が生成される。これにより非放射過程が増強され、最終的にペロブスカイト太陽電池の劣化につながる可能性がある。
要約すると、我々は MAPbI3 とその水和相 MAPbI3 H2O および MAPbI3·H2O における欠陥プロセスを調査し、ヨウ化物ペロブスカイトの性能と安定性に対する水の影響を明らかにした。さまざまな電荷状態を持つ 

VI、VMA、VPb、VMAI、VPbI2
 の形成エネルギー、複合欠陥 (VMAI と VPbI2

) の結合エネルギー、状態密度、電子電荷密度の差異を示し、以下の結論を導いた。個々の空孔点欠陥からの VPbI2
 の形成は自発的であり、加水分解時に I – イオン移動の動的障壁が大幅に低減するため、VI の濃度を減少させてこの形成を防止すべきである、ということ。
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Figure 3: 完全相および空孔を含む相における電子状態密度 (a) MAPbI3, (b) 水分子挿入相 MAPbI3 H2O, および (c) 一水和相 MAPbI3·H

2O。欠陥から遠く離れた Pb の半コア 5d レベルを基準として、完全相の価電子帯（VBM）はゼロに設定され、点線の垂直線で示されている。

(a) MAPbI3 (b) MAPbI3 H2O (c) MAPbI3·H2O

Figure 4: 空孔点欠陥 V+
I
、V−MA、V−2

Pb  の形成に伴う電子電荷密度差の等値面プロット (a) MAPbI3、(b) MAPbI3 H2O、(c) MAPbI3·H2O において、値は 0.0025 |e|/Å3。黄色（青色）は電荷の減少（蓄積）を表す。

I が豊富な条件を課すことで実現できる。水和化合物では、個々の点欠陥 VI と VMA の形成が VMAI の形成よりも有利であり、そのため分解時に MAI ではなく I2 や CH3NH2、あるいは HI が生成され得る。バルク MAPbI3とは異なり、水和化合物中のすべての空孔欠陥は、水分子との静電相互作用に起因して深い遷移レベルを作り出す。ハロゲン化物ペロブスカイトの性能と安定性に対する水の負の影響を克服するためには、デバイスの物理的封止に加えて、成長およびアニーリング中のハロゲン化学ポテンシャルなどの加工条件を制御することが重要である。
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計算手法
電荷状態 q を持つ点欠陥の形成エンタルピーは、グランドカノニカル表現を用いて計算されます [47, 

40, 48]。
∆H f [Dq] � {E[Dq] + Ecorr[Dq]} − Eperf − niµi + qEF (1)

ここで E[Dq] と Eperf は、欠陥 D を含むスーパーセルと完全結晶スーパーセルの全エネルギーであり、ni と µi は除去（マイナス記号）または付加（プラス記号）された i 型種の数とその化学ポテンシャルである。Ecorr[Dq] は、単極子近似において Ecorr = αq2/εL により計算できる、荷電スーパーセルの全エネルギー誤差に対する補正であり、α はマドゥラン定数、ε は静的誘電率、L は格子定数をそれぞれ表す[49, 40]。密度汎関数摂動理論を用いて、MAPbI3、MAPbI3 H2O、MAPbI3·H2O の等方的静的誘電率をそれぞれ 23
.55、25.88、16.30 と計算した。EF は価電子帯を基準としたフェルミエネルギーで、EF = �VBM +∆�F +∆Vと表され、�VBM は価電子帯上端（VBM）のエネルギーレベル、∆�F は VBM に対するフェルミレベル、
∆V はポテンシャルアラインメントである。本研究では、大きなスーパーセルサイズによりその値が無視できるため、浅い欠陥に対するバンド充填補正は無視した。自己相互作用およびスピン軌道結合は考慮していないが、これらはプリスティンと水和 MAPbI3 化合物の欠陥物理の比較に影響を与えると予想されず、水和時の分解機構に関する結論を導く上で重要ではない。ただし、定量的欠陥分光法には重要になる[50]。
化学ポテンシャルは成長条件に依存し、I リッチまたは I プア条件の間に位置する可能性があります。I リッチ条件は、ヨウ素前駆体が斜方晶系の固体形態（空間群 Cmca）であることに対応し、したがってヨウ素の化学ポテンシャルの上限は µrich

I
= EI(orth) です。合成方程式は化学ポテンシャルを次のように制約します、
µMAI + µPbI2

= µMAPbI3
(2)

µPb + 2µI = µPbI2
(3)

µMA + µI = µMAI (4)

Eqs. (2) と (3) は実際の合成反応に対応しますが、式 (4) は理論的な参照としてのみ機能します。式 (3) から、ヨウ素が不足している条件 µpoor
I
≈ 1/2(EPbI2

− µrich
Pb ) を特定しました。ここで µrich

Pb = EPb(fcc) は fcc 相のバルク Pb を指し、EPbI2
 は rhombohedral 相（空間群 P 3̄m1）のバルク PbI2 を指します [46]。また、Pb が不足している条件は µpoor

Pb ≈ EPbI2
− 2µrich

I  です。その後、式 (2) と (4) を用いて、MA が不足している条件と過剰な条件はそれぞれ µpoor
MA ≈ EMAPbI3

−EPbI2
− µrich

I 、µrich
MA ≈ EMAPbI3

−EPbI2
− µpoor

I  として確立されます。空孔対欠陥については、化学ポテンシャルはヨウ素の化学ポテンシャルの影響を受けず、µ
MAI ≈ EMAPbI3

− EPbI2
 と µPbI2

≈ EPbI2
 です。

MAPbI3 には擬立方ユニットセルを採用し、空孔を含む MAPbI3、MAPbI3 H2O、MAPbI3·H2O にはそれぞれ (3 × 3 × 3) および (2 × 3 × 2) のスーパーセルを使用した。DFT の全エネルギーは Quantum ESPRESS
O コード
[51] を用いて計算し、コードに含まれるウルトラソフト疑似ポテンシャルと、Perdew‑Burke‑Ernzerhof (PB
E) 交換相関汎関数
[52] に vdW-DF-OB86
[53] 形式のファンデルワールス (vdW) エネルギーを加えたものを使用した。スカラー相対論的効果も含まれる。平面波カットオフエネルギーは 40 Ry、空孔を含むスーパーセルの構造緩和には Γ 点、DOS 計算には 2 × 2 × 2 の特別 k 点をすべての構成で使用した。各構成のすべての原子位置は、原子にかかる力が 5 × 10−5 Ry/Bohr に収束するまで緩和された。
付録 A. 補足データ
本記事に関連する補足データは URL で入手できます。

注釈
著者らは競合する金銭的利益がないことを宣言します。
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